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Ventilazione anti-esplosione

Limitare gli effetti distruttivi di un’esplosione di polveri all’interno di un processo industriale è l’obiet-

tivo di una strategia di sicurezza completa. Uno dei metodi più efficaci e comprovati per farlo è quello 

di utilizzare la ventilazione anti-esplosione di tipo a rottura quando l’applicazione è adatta. Quando si 

attiva un dispositivo di sfogo anti-esplosione, esso crea essenzialmente un’apertura nell’apparecchia-

tura di processo per rilasciare la sovrapressione di deflagrazione e la palla di fuoco

per ridurre la pressione residua nell’apparecchiatura a un livello sicuro.

Il diagramma seguente mostra lo sviluppo di pressione di un’esplosione in un serbatoio chiuso, che 

raggiunge picchi di pressione (Pmax) fino a 10 bar, sufficienti a distruggere facilmente la maggior 

parte dei serbatoi di processo. Un dispositivo di sfogo anti-esplosione di IEP Technologies crea una 

rottura a una pressione predeterminata (Pstat), che consente di ventilare la palla di fuoco e la pressi-

one distruttiva verso un’area sicura. L’obiettivo della ventilazione anti-esplosione è di mantenere

la massima pressione ridotta (Predmax) al di sotto del valore di resistenza del serbatoio. 
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I dispositivi di sfogo di tipo a rottura, economici da installare e altamente efficienti, si inseriscono 

nelle pareti di un volume di processo. Sono disponibili in una varietà di dimensioni, configurazioni e 

materiali tale da garantire operazioni veloci e affidabili durante un’esplosione.

La ventilazione anti-esplosione è un’opzione molto economica per limitare la sovrapressione distrutti-

va da esplosione, tuttavia potrebbe essere solo un componente di una soluzione completa di protezi-

one dalle esplosioni. La corretta revisione e la progettazione di una soluzione di protezione completa 

include anche metodi di isolamento adeguati, qualora necessari. I nostri specialisti di protezione sono 

disponibili per supportarvi nella vostra applicazione specifica.
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GE Rotondo

Mil l imetri Pol l ici

DN Diam interno Diam esterno
  

Diam interno Diam esterno
  

200 208 268 8.19 10.55

250 261 341 10.28 13.43

300 310 390 12.20 15.35

350 342 422 13.46 16.61

400 393 473 15.47 18.62

450 465 545 18.31 21.46

500 494 574 19.45 22.60

600 596 676 23.46 26.61

24" 610 705 24 27.76

700 696 776 27.40 30.55

750 762 842 30 33.15

30" 768 870 30.25 34.25

800 797 877 31.38 34.53

900 894 974 35.20 38.35

36" 914 1009 36 39.72

1000 995 1075 39.17 42.32

1100 1124 1214 44.25 47.80

Dispositivo di sfogo anti-esplosione 

**Grafico dettagli dispositivi di sfogo di dimensioni standard. Contattare IEP per eventuali requisiti personalizzati**

Le installazioni di filtri con sistemi di pulizia pneumatici e 

un funzionamento ad altissimo vuoto richiedono un dis-

positivo di sfogo anti-esplosione resistente al vuoto e ai 

cicli di pressione positiva per lunghi periodi di tempo. Per 

tali requisiti, GE è la scelta migliore. Il suo design a cupola 

permette una resistenza alla pressione negativa senza la 

necessità di un ulteriore supporto per il vuoto. I dispositivi 

di sfogo di tipo GE sono dotati di smorzamento del picco di 

pressione e guarnizioni di flangia integrate.
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GE Rettangolare

Mil l imetri Pol l ici

Interno 
    Lunghezza                   Larghezza

Esterno
   Lunghezza             Larghezza

Interno 
    Lunghezza           Larghezza

Esterno
  Lunghezza            Larghezza

229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17
205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57
229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16
150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77
200 460 280 540 7.87 18.11 11.02 21.26
220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69

340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52
305 457 381 534 12 18 15 21
247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17
340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69
410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29
305 610 381 686 12 24 15 27
300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56
320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56
490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44
375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94
470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17
490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38
525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
610 610 686 686 24 24 27 27
457 890 534 965 18 35 21 38
620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74
645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94
653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86
630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89
520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31
586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37
500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46
610 915 686 991 24 36 27 39
750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68
750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22
801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65
610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17
610 1219 686 1295 24 48 27 51
645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64
720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31
915 915 991 991 36 36 39 39
920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37
915 1118 991 1194 36 44 39 47

1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31
1118 1118 1194 1194 44 44 47 47
1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48 48
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 Se la pressione negativa non è superiore al 60% della pressione nomi-

nale di rottura, l’installazione di un dispositivo di sfogo a cupola non reca 

alcun vantaggio aggiuntivo. Per questa applicazione il KE è un’alterna-

tiva al GE a cupola. Il KE offre una lunga durata e vantaggi aerodinamici 

rispetto al tipo a cupola, ad esempio in caso di cicloni. Lo smorzamento 

dei picchi di pressione, le guarnizioni della flangia integrate, la nervatura 

a croce e bordi ripiegati sono le caratteristiche standard del design KE.

Dispositivo di sfogo anti-esplosione KE

Mil l imetri Pol l ici

Interno
  Lunghezza       Larghezza

Esterno 
 Lunghezza       Larghezza

Interno
 Lunghezza         Larghezza

Esterno 
Lunghezza         Larghezza

110 290 170 350 4.33 11.42 6.69 13.78

229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17

205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57

229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16

150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77

220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69

340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52

305 457 381 534 12 18 15 21

247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17

340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69

410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29

300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56

305 610 381 686 12 24 15 27

320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56

319 765 399 845 12.56 30.12 15.71 33.27

490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44

375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94

390 620 470 700 15.35 24.41 18.50 27.56

360 710 440 790 14.17 27.95 17.32 31.10

445 597 525 677 17.52 23.50 20.67 26.65

470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17

490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38

420 770 500 850 16.54 30.31 19.69 33.46

247 1345 327 1425 9.72 52.95 12.87 56.10

525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
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Mil l imetri Pol l ici

Interno 
   Lunghezza         Larghezza

Esterno
   Lunghezza         Larghezza

Interno 
    Lunghezza        Larghezza

Esterno
   Lunghezza         Larghezza

610 610 686 686 24 24 27 27

457 890 534 965 18 35 21 38

247 1645 327 1725 9.72 64.76 12.87 67.91

620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74

645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94

653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86

669 669 735 735 26.34 26.34 28.94 28.94

630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89

520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31

586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37

610 915 686 991 24 36 27 39

500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46

750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68

420 1420 500 1500 16.54 55.91 19.69 59.06

629 1004 689 1064 24.76 39.53 27.13 41.89

750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22

801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65

500 1350 580 1430 19.69 53.15 22.83 56.30

610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17

610 1219 686 1295 24 48 27 51

645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64

720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31

915 915 991 991 36 36 39 39

920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37

970 970 1050 1050 38.19 38.19 41.34 41.34

915 1118 991 1194 36 44 39 47

1000 1000 1080 1080 39.37 39.37 42.52 42.52

586 1727 666 1807 23.07 67.99 26.22 71.14

1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31

790 1340 870 1420 31.10 52.76 34.25 55.91

720 1670 800 1750 28.35 65.75 31.50 68.90

1118 1118 1194 1194 44 44 47 47

1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48.03 48.03

1131 1131 1220 1220 44.53 44.53 48.03 48.03

920 1380 1000 1460 36.22 54.33 39.37 57.48

1130 1520 1220 1610 44.49 59.84 48.03 63.39

1118 1753 1193 1828 44 69 47 72

1130 1727 1230 1827 44.49 67.99 48.43 71.93

1000 2000 1080 2080 39.37 78.74 42.52 81.89
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**Grafico dettagli dispositivi di sfogo di dimensioni standard. Contattare IEP per eventuali requisiti personalizzati**

Il dispositivo di sfogo tipo KER è perfetto per le applicazioni standard di 

movimentazione e stoccaggio delle polveri. Il KER è adatto per impianti 

con condizioni di sovrapressione/sottopressione statiche fino al 50% 

della pressione nominale di rottura. Una caratteristica unica del KER è 

che grazie al suo rinforzo del bordo può essere montato senza una flan-

gia di uscita, riducendo così i costi di installazione. Le nervature a croce 

e i bordi ripiegati sono caratteristiche standard del design KER. Ogni 

dispositivo di sfogo è dotato di una guarnizione per flangia integrata.

Mil l imetri Pol l ici

Interno 
  Lunghezza         Larghezza

Esterno
  Lunghezza       Larghezza

Interno 
 Lunghezza         Larghezza

Esterno
  Lunghezza         Larghezza

110 290 170 350 4.33 11.42 6.69 13.78

229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17

205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57

229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16

150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77

220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69

315 410 365 460 12.40 16.14 14.37 18.11

340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52

305 457 381 534 12 18 15 21

247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17

340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69

400 400 500 500 15.75 15.75 19.69 19.69

410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29

305 610 381 686 12 24 15 27

300 600 350 650 11.81 23.62 13.78 25.59

300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56

320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56

319 765 399 845 12.56 30.12 15.71 33.27

490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44

375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94

390 620 470 700 15.35 24.41 18.50 27.56

445 597 525 677 17.52 23.50 20.67 26.65

470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17

490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38

Dispositivo di sfogo anti-esplosione KER
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Mil l imetr i Pol l ici

Interno
  Lunghezza         Larghezza

Esterno 
   Lunghezza            Larghezza

Interno
    Lunghezza           Larghezza

Esterno 
   Lunghezza              Larghezza

420 770 500 850 16.54 30.31 19.69 33.46
247 1345 327 1425 9.72 52.95 12.87 56.10
525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
610 610 686 686 24 24 27 27
600 600 650 650 23.62 23.62 25.59 25.59
247 1645 327 1725 9.72 64.76 12.87 67.91
457 890 534 965 18 35 21 38
620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74
645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94
653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86
669 669 735 735 26.34 26.34 28.94 28.94
630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89
620 820 675 875 24.41 32.28 26.57 34.45
520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31
586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37
500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46
610 915 686 991 24 36 27 39
750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68
420 1420 500 1500 16.54 55.91 19.69 59.06
629 1004 689 1064 24.76 39.53 27.13 41.89
750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22
800 800 850 850 31.50 31.50 33.46 33.46
801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65
500 1350 580 1430 19.69 53.15 22.83 56.30
610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17
610 1219 686 1295 24 48 27 51
645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64
720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31
915 915 991 991 36 36 39 39
920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37
940 940 1000 1000 37.01 37.01 39.37 39.37
970 970 1050 1050 38.19 38.19 41.34 41.34
915 1118 991 1194 36 44 39 47

1000 1000 1050 1050 39.37 39.37 41.34 41.34
1000 1000 1080 1080 39.37 39.37 42.52 42.52
586 1727 666 1807 23.07 67.99 26.22 71.14
1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31
790 1340 870 1420 31.10 52.76 34.25 55.91
720 1670 800 1750 28.35 65.75 31.50 68.90
1118 1118 1194 1194 44 44 47 47
1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48.03 48.03
1131 1131 1220 1220 44.53 44.53 48.03 48.03
920 1380 1000 1460 36.22 54.33 39.37 57.48
940 1440 1000 1500 37.01 56.69 39.37 59.06
1130 1520 1220 1610 44.49 59.84 48.03 63.39
1118 1753 1193 1828 44 69 47 72
1130 1727 1230 1827 44.49 67.99 48.43 71.93
1000 2000 1080 2080 39.37 78.74 42.52 81.89
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Dispositivo di sfogo anti-esplosione GT

Guarnizioni
Tutti i dispositivi di sfogo sono forniti con guarnizioni delle flange integrate  
“installate in fabbrica”. Il materiale standard è EPDM e può essere utilizzato  
da -40 °C a +120 °C. In alternativa, sono disponibili i seguenti materiali standard:

Silicone FDA bianco - da 50 °C a +200 °C
Klinger - da 100 °C a +400 °C
Ceramica -100 °C a +900 °C
Altri materiali possono essere forniti su richiesta

Il dispositivo di sfogo rotondo GT è specificamente progettato per applicazi-

oni con livelli di Pstat maggiori. Applicazioni speciali con pressione di eser-

cizio elevata richiedono dispositivi di sfogo anti-esplosione con pressioni di 

apertura statiche che superano lo standard di 0,1 barg.

La serie con dispositivo di sfogo di tipo GT è disponibile da DN 200 mm a 

DN 1100 mm e può essere regolata a livelli di Pstat fino a 0,5 bar anche a 

temperature di processo elevate.

Misura DN Mil l imetri Pol l ici

     Dimensioni interne                 Dimensioni esterne        Dimensioni interne                 Dimensioni esterne
  

200 208 268 8,2 10,6

250 261 341 10,3 13,4

300 310 390 12,2 15,4

350 342 422 13,5 16,6

400 393 473 15,5 18,6

450 465 545 18,3 21,5

500 494 574 19,4 22,6

600 596 676 23,5 26,6

700 696 776 27,4 30,6

750 762 842 30 33,1

800 797 877 31,4 34,5

900 894 974 35,2 38,3

1000 995 1075 39,2 42,3

**Grafico dettagli dispositivi di sfogo di dimensioni standard. Contattare IEP per eventuali requisiti personalizzati**
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Accessori	

Guarnizioni
Tutti i dispositivi di sfogo sono forniti con guarnizioni delle flange integrate  
“installate in fabbrica”. Il materiale standard è EPDM e può essere utilizzato  
da -40 °C a +120 °C. In alternativa, sono disponibili i seguenti materiali standard:

Silicone FDA bianco - da 50 °C a +200 °C
Klinger - da 100 °C a +400 °C
Ceramica -100 °C a +900 °C
Altri materiali possono essere forniti su richiesta

Isolamento
L’isolamento consiste in lana di roccia ignifuga secondo DIN 1259. 
L’isolamento è montato direttamente sul “lato di sfogo” del dispositivo di 
sfogo anti-esplosione ed è protetto da una leggera copertura in alluminio con 
guarnizione a tenuta stagna. È fissato al disco per evitare che possa volare via 
durante la ventilazione. L’isolamento IEP non ha alcun effetto sulla capacità di 
ventilazione o sull’efficienza. Questo è stato dimostrato in molti test dinami-
ci di esplosione eseguiti da organismi notificati. L’isolamento è disponibile 
in diversi spessori per soddisfare le esigenze di processo e le specifiche del 

cliente.

Strutture di montaggio
È inoltre possibile fornire la flangia di uscita necessaria per i tipi GE/KE. 
È disponibile il seguente materiale: acciaio al carbonio zincato o acciaio 
inossidabile.

Sensore di scoppio - SE
Per monitorare un’installazione è possibile installare un sensore di scoppio 
di tipo SE. Il sensore segnala l’apertura del dispositivo di sfogo anti-esplo-
sione di IEP Technologies in modo tale che apparecchiature come ventole 
o valvole rotative possano essere spente. I sensori SE possono essere 
adattati ad ogni dispositivo di sfogo anti-esplosione di installazioni esis-
tenti. I sensori sono adatti per le applicazioni dell’industria alimentare.

Sensore di scoppio -SE - HT
Il sensore SE è completato dal sensore HT, che è idoneo anche per  
l’uso a temperature elevate.

Sensore di scoppio SE - WIRE
Un’altra alternativa è il sensore SE - WIRE. L’anello del cavo si  
strappa quando il dispositivo di sfogo anti-esplosione si apre. Ne risul-
ta l’interruzione del circuito elettrico e viene generato un  
segnale continuo ad alta resistenza. Il segnale indica l’apertura del 
dispositivo di sfogo anti-esplosione e può essere utilizzato nel  
sistema di controllo.
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Nei casi in cui non sia possibile utilizzare la ventilazione anti-esplosione standard a causa del fatto che la 

parte dell’impianto si trova all’interno o dove non è 

possibile realizzare una ventilazione in un luogo sicu-

ro, la ventilazione di sfogo senza fiamma offre un’otti-

ma alternativa. 

Gli esclusivi dispositivi di sfogo senza fiamma IEP 

Technologies sono progettati per sfuggire al fronte 

di fiamma e per alleviare la pressione sull’ambiente 

circostante in modo sicuro, senza la necessità di un 

pannello di rottura sacrificabile.

Un sistema di ventilazione senza fiamma è sempre 

costituito da due parti: una è il dispositivo di ventilazi-

one che è completato con uno scaricatore di fiamma 

a valle. Mentre il dispositivo di ventilazione protegge 

principalmente il pericoloso aumento della pressione 

dovuto a esplosione nelle apparecchiature di processo, il rompifiamma viene utilizzato per dissipare l’energia 

delle fiamme di combustione espulse nel suo materiale. Riducendo la temperatura del gas a un livello sicuro, 

la ventilazione senza fiamma può essere utilizzata in aree in cui sarebbe impossibile utilizzare in modo sicuro 

solo un dispositivo di sfogo anti-esplosione.

Le valvole di scarico della pressione di esplosione di IEP Technologies sono uniche nelle loro forme costrut-

tive. Una piastra con valvola chiude il dispositivo di sfogo sostenuto da una molla conica della valvola, man-

tenendo così la pressione di apertura. Il rompifiamma è parte integrante del caso di progettazione della 

valvola di un’esplosione, la piastra della valvola si apre in frazioni di secondo, rilasciando la sovrapressione 

nell’apparecchiatura di processo protetta. I gas caldi vengono forzati attraverso il rompifiamma in direzione 

radiale, raffreddando così le fiamme. Una volta che la pressione di deflagrazione si disperde all’interno del 

serbatoio protetto, la molla della valvola ripristina la piastra della valvola.

La ventilazione senza fiamma offre un’ottima soluzione per molte applicazioni e, come con altri metodi di 

protezione dalle esplosioni, è maggiormente idonea per determinate configurazioni. Nei casi in cui non pos-

sa essere utilizzata, i sistemi antideflagranti di IEP Technologies possono essere offerti come un’opzione di 

protezione alternativa.

Ventilazione anti-esplosione senza fiamma
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EVN 2.0

Tipo (Geom.) 
Area di 
scarico 
(cm2)

Dimensioni Connessione
Appross. 

Peso 
[kg]a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

N. di 
bulloni

h Filet-
tatura

k P.C.D 
[mm]

266EVN 2.0 499 457 252 409 114 134 6 M12 o
 1/2”

302 29

320EVN 2.0 732 510 30 462 121 142 6 M12 o
 1/2”

355 37

420EVN 2.0 1260 625 400 579 150 165 8 M16 o 5/8” 465 65

480EVN 2.0 1665 690 460 644 168 201 8 M16 o  
5/8”

530 80

565EVN 2.0 2300 790 541 735 197 228 12 M16 o  
5/8”

615 115

645EVN 2.0 2990 955 617 899 202 233 12 M16 o  
5/8”

700 160

735EVN 2.0 3905 970 705 910 222 260 12 M16 o  
5/8”

795 200

La forma costruttiva affidabile e collaudata della valvola di scarico della pressione di esplosione 
senza fiamma EVN 2.0 offre un montaggio con profilo ridot-
to, bassa pressione di apertura e piena resistenza al vuoto. La 
gamma standard presenta una pressione di apertura di 0,05 bar 
+/- 20%. I componenti della gamma standard sono realizzati in 
acciaio al carbonio, rivestito. Materiali speciali sono disponibili 
su richiesta. Ogni valvola è dotata di serie di un rilevamento di 
apertura. Per valori di efficienza specifici (% EF), obbligatori 
per il corretto dimensionamento dell’area di scarico necessaria, 
contattare il produttore.
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La più recente aggiunta al portfolio è il dispositivo di sfogo senza fiamma EVN 3.0H. 
Specificamente progettato per processi con requisiti più elevati per il processamento dell’ig-

iene e delle capacità di pulizia sul posto. L’EVN 3.0H presenta una guarnizione a becco in 

silicone unica di qualità alimentare, con una geometria a scorrimento interno e funge da 

guarnizione flangiata in un’unica unità. La piastra della valvola in acciaio inossidabile unita a 

una forma appropriata della flangia di uscita del processo la rende perfettamente adatta per 

processi che richiedono una forma costruttiva a fessura ridotta.

Tipo (Geom.) 
Area di 
scarico 
(cm2)

Dimensioni Connessione
Appross. 

Peso 
[kg]a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

N. di 
bulloni

h Filet-
tatura

k P.C.D
[mm]

266EVN 3.0 499 442.2 268.6 409 106 126 6 M12 o   
1/2”

302 24

320EVN 3.0 732 510 321.5 462 112 132 6 M12 o   
1/2”

355 29.1

420EVN 3.0 1260 625 416.6 579 141.5 156.5 8 M16 o  
5/8”

465 48

480EVN 3.0 1665 690 476.6 644 159.5 192.5 8 M16 o  
5/8”

530 57

565EVN 3.0 2300 790 562.2 735 188 213 12 M16 o  
5/8”

615 90

645EVN 3.0 2990 961 637.7 899 193 218 12 M16 o  
5/8”

700 109

735EVN 3.0 3920 961 727.7 910 213 251 12 M16 o  
5/8”

795 140

EVN 3.0
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Dispositivo di sfogo anti-esplosione EV 3.0
Per le applicazioni in cui è necessaria solo un’ottima funzionalità di richiusura 

della valvola di scarico, l’EV 3.0 è una soluzione perfetta. La resistenza riuti-

lizzabile e superiore contro le vibrazioni e la resistenza al vuoto totale sono le 

caratteristiche principali di questa serie di valvole. Utilizza la stessa geometria                	

  della guarnizione a becco, come nota dalla versione igienica EVN 3.0H.

Opzioni NC per valvole di scarico della pressione di esplosione non richiudenti
Per applicazioni speciali, la caratteristica di richiusura delle valvole di scarico della 

pressione di esplosione non è la preferita. Per queste applicazioni può essere fornito un 

dispositivo di sfogo senza fiamma non richiudente. Questi dispositivi sono progettati per 

essere ripristinati manualmente dopo una deflagrazione. Chiedete al vostro rappresen-

tante di vendita le informazioni dettagliate su questa linea di prodotti.

Tipo (Geom.) 
Area di 
scarico 
(cm2)

Dimensioni Connessione
Appross. 

Peso 
[kg]a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

N. di 
bulloni

h Filet-
tatura

k P.C.D
[mm]

266EV 3.0 499 442.2 268.6 409 106 126 6 M12 o 
1/2”

302 14

320EV 3.0 732 510 321.5 462 112 132 6 M12 o 
1/2”

355 18.4

420EV 3.0 1260 625 416.6 579 141.5 156.5 8 M16 o 
5/8”

465 32.5

480EV 3.0 1665 690 476.6 644 159.5 192.5 8 M16 o 
5/8”

530 40.6

565EV 3.0 2300 790 562.2 735 188 213 12 M16 o 
5/8”

615 64.7

645EV 3.0 2990 961 637.7 899 193 218 12 M16 o 
5/8”

700 87

735EV 3.0 3920 961 727.7 910 213 251 12 M16 o 
5/8”

795 91



Il prossimo passo

Non lasciate che un’esplosione metta a repentaglio il vostro impianto. 

Consentiteci di lavorare insieme a voi per evitare che le esplosioni industriali 

possano influire sui vostri profitti. Contattate subito IEP Technologies.

Europe 

IEP Technologies – USA
Tel: +1-855-793-8407

IEP Technologies – America latina
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +55 (11) 4446 7400

America del nord e del sud

IEP Technologies – Cina
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211

IEP Technologies –  Sud-est asiatico 
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +65 8127 0321

Asia

IEP Technologies - Austria
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +43 (1) 740040

IEP Technologies - Belgio
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +32 (478) 292669

IEP Technologies - Finlandia
Tel. +358 (10) 3253580

IEP Technologies – Regno Unito
Tel: +44 (0) 1242 283 060

 IEP Technologies – Francia
Tel: +33 (0) 1 5803 3980

IEP Technologies – Germania
Tel: +49 (0) 2102 5889 0

IEP Technologies - Italia
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +39 (045)2370762

IEP Technologies - Svezia
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +46 (70) 5643306

IEP Technologies – Svizzera
Tel: +41 (0) 62 207 10 10

IEP Technologies – Turchia
Tel: +90 232 484 4412

www.IEPTechnologies.com
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