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Explosionsventilation

Målet med en övergripande och välfungerande säkerhetsstrategi är att begränsa förödande effekter 

av dammexplosioner i industriprocesser. Detta mål uppnås på ett kostnadseffektivt och beprövat sätt 

genom explosionsventilation med brytventil, när en sådan installation är lämpad för processen. När 

en explosionsventil aktiveras skapas en öppning i processutrustningen genom vilken övertryck och 

eldklot som genereras av explosionen släpps ut, och därmed utjämnas det kvarvarande trycket inuti 

utrustningen till en säker nivå.

I diagrammet nedan visas hur trycket från en explosion utvecklas i ett slutet kärl och når en toppnivå 

(Pmax) på upp till 10 bar (ö) – en trycknivå som enkelt kan förstöra de flesta processkärl. En explo-

sionsventil från IEP Technologies brister vid ett förutbestämt tryck (Pstat) för att ventilera eldklotet 

och övertrycket till ett säkert område. Syftet med explosionsventilation är att hålla det maximala 

reducerade trycket (Predmax) på en nivå som processkärlet klarar av. 
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Det är billigt att installera brytventiler och dessa mycket effektiva enheter går att montera i proces-

sutrustningens väggar. De finns i olika storlekar, konfigurationer och material för att säkerställa snabb 

och tillförlitlig drift vid ett explosionstillbud.

Explosionsventilation är en mycket kostnadseffektiv lösning för att begränsa det förödande övertry-

ck som genereras av en explosion – men ventilen är ofta enbart en av komponenterna i det övergri-

pande explosionsskyddet. Granskning och utformning av en omfattande skyddslösning inbegriper 

även lämpliga isoleringsmetoder, om sådana krävs. Våra skyddsexperter kan hjälpa er med att ta fram 

en lösning som passar ert tillämpningsområde.
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Rund GE-ventil

Mil l imeter Tum

DN Innerdiameter Ytterdiameter
  

Innerdiameter Ytterdiameter
  

200 208 268 8.19 10.55

250 261 341 10.28 13.43

300 310 390 12.20 15.35

350 342 422 13.46 16.61

400 393 473 15.47 18.62

450 465 545 18.31 21.46

500 494 574 19.45 22.60

600 596 676 23.46 26.61

24" 610 705 24 27.76

700 696 776 27.40 30.55

750 762 842 30 33.15

30" 768 870 30.25 34.25

800 797 877 31.38 34.53

900 894 974 35.20 38.35

36" 914 1009 36 39.72

1000 995 1075 39.17 42.32

1100 1124 1214 44.25 47.80

Explosionsventil GE

**Tabellen anger ventiler av standardstorlek. Kontakta IEP om anpassade mått krävs.**

Filteranordningar med pneumatiska reningssystem och 

krävande högvakuumutrustning behöver explosionsventiler 

som har kapacitet att motstå både vakuum och positiva 

tryckluftcykler under långa perioder. Under dessa förhål-

landen är GE-ventilen det bästa valet. Ventilen är kupol-

formad, vilket gör den tålig för negativt tryck utan att ett 

extra vakuumstöd behövs. GE-ventilen är utrustad med 

både övertrycksdämpare och integrerade flänstätningar.
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Rektangulär GE-ventil

Mil l imeter Tum

Innermått 
          Längd                       Bredd

Yttermått 
       Längd                    Bredd

Innermått 
      Längd                    Bredd

Yttermått 
       Längd                 Bredd

229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17
205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57
229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16
150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77
200 460 280 540 7.87 18.11 11.02 21.26
220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69

340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52
305 457 381 534 12 18 15 21
247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17
340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69
410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29
305 610 381 686 12 24 15 27
300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56
320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56
490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44
375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94
470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17
490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38
525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
610 610 686 686 24 24 27 27
457 890 534 965 18 35 21 38
620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74
645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94
653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86
630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89
520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31
586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37
500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46
610 915 686 991 24 36 27 39
750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68
750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22
801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65
610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17
610 1219 686 1295 24 48 27 51
645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64
720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31
915 915 991 991 36 36 39 39
920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37
915 1118 991 1194 36 44 39 47

1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31
1118 1118 1194 1194 44 44 47 47
1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48 48
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Om det negativa trycket är lägre än 60 procent av brytmärktrycket ger 

inte kupolformade ventiler någon extra fördel. I sådana tillämpningar 

passar KE-ventilen bättre än den kupolformade GE-ventilen. KE-ventilen 

ger hög tålighet och aerodynamiska fördelar jämfört med kupolventilen, 

särskilt i cyklonmaskiner. Dämpning av höga tryckökningar, integrerade 

flänstätningar samt korsskurna och vikta kanter är standardegenskaper 

hos KE-ventilen.

Explosionsventil KE

Mil l imeter Tum

Innermått 
     Längd               Bredd

Yttermått 
    Längd                Bredd

Innermått 
      Längd                Bredd

Yttermått 
    Längd                  Bredd

110 290 170 350 4.33 11.42 6.69 13.78

229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17

205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57

229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16

150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77

220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69

340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52

305 457 381 534 12 18 15 21

247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17

340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69

410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29

300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56

305 610 381 686 12 24 15 27

320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56

319 765 399 845 12.56 30.12 15.71 33.27

490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44

375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94

390 620 470 700 15.35 24.41 18.50 27.56

360 710 440 790 14.17 27.95 17.32 31.10

445 597 525 677 17.52 23.50 20.67 26.65

470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17

490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38

420 770 500 850 16.54 30.31 19.69 33.46

247 1345 327 1425 9.72 52.95 12.87 56.10

525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
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Mil l imeter Tum

Innermått 
        Längd                 Bredd

Yttermått 
       Längd                   Bredd

Innermått 
      Längd                   Bredd

Yttermått 
       Längd                 Bredd

610 610 686 686 24 24 27 27

457 890 534 965 18 35 21 38

247 1645 327 1725 9.72 64.76 12.87 67.91

620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74

645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94

653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86

669 669 735 735 26.34 26.34 28.94 28.94

630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89

520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31

586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37

610 915 686 991 24 36 27 39

500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46

750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68

420 1420 500 1500 16.54 55.91 19.69 59.06

629 1004 689 1064 24.76 39.53 27.13 41.89

750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22

801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65

500 1350 580 1430 19.69 53.15 22.83 56.30

610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17

610 1219 686 1295 24 48 27 51

645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64

720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31

915 915 991 991 36 36 39 39

920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37

970 970 1050 1050 38.19 38.19 41.34 41.34

915 1118 991 1194 36 44 39 47

1000 1000 1080 1080 39.37 39.37 42.52 42.52

586 1727 666 1807 23.07 67.99 26.22 71.14

1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31

790 1340 870 1420 31.10 52.76 34.25 55.91

720 1670 800 1750 28.35 65.75 31.50 68.90

1118 1118 1194 1194 44 44 47 47

1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48.03 48.03

1131 1131 1220 1220 44.53 44.53 48.03 48.03

920 1380 1000 1460 36.22 54.33 39.37 57.48

1130 1520 1220 1610 44.49 59.84 48.03 63.39

1118 1753 1193 1828 44 69 47 72

1130 1727 1230 1827 44.49 67.99 48.43 71.93

1000 2000 1080 2080 39.37 78.74 42.52 81.89
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**Tabellen anger ventiler av standardstorlek. Kontakta IEP om anpassade mått krävs.**

KER-ventilen är det bästa valet för standardtillämpningar som inbegrip-

er pulverhantering och -förvaring. KER-ventilen lämpar sig för fabrik-

sutrustning vars statiska över-/undertryck uppgår till 50 procent av 

brytmärktrycket. En unik egenskap hos KER-ventilen är dess förstärkta 

kanter som gör det möjligt att montera ventilen utan utvändig fläns, 

vilket minskar installationskostnaderna. KER-ventilen har även korsskur-

na och vikta kanter som standard. Samtliga ventiler är utrustande med 

integrerade flänstätningar.

Mil l imeter Tum

Innermått 
      Längd                  Bredd

Yttermått 
      Längd                 Bredd

Innermått 
       Längd                Bredd

Yttermått 
       Längd                Bredd

110 290 170 350 4.33 11.42 6.69 13.78

229 229 309 309 9.02 9.02 12.17 12.17

205 290 285 370 8.07 11.42 11.22 14.57

229 305 309 385 9.02 12.01 12.17 15.16

150 600 230 680 5.91 23.62 9.06 26.77

220 420 300 500 8.66 16.54 11.81 19.69

315 410 365 460 12.40 16.14 14.37 18.11

340 385 400 445 13.39 15.16 15.75 17.52

305 457 381 534 12 18 15 21

247 610 327 690 9.72 24.02 12.87 27.17

340 440 400 500 13.39 17.32 15.75 19.69

400 400 500 500 15.75 15.75 19.69 19.69

410 410 490 490 16.14 16.14 19.29 19.29

305 610 381 686 12 24 15 27

300 600 350 650 11.81 23.62 13.78 25.59

300 620 380 700 11.81 24.41 14.96 27.56

320 640 380 700 12.60 25.20 14.96 27.56

319 765 399 845 12.56 30.12 15.71 33.27

490 490 570 570 19.29 19.29 22.44 22.44

375 655 455 735 14.76 25.79 17.91 28.94

390 620 470 700 15.35 24.41 18.50 27.56

445 597 525 677 17.52 23.50 20.67 26.65

470 610 550 690 18.50 24.02 21.65 27.17

490 590 570 670 19.29 23.23 22.44 26.38

Explosionsventil KER
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Mil l imeter Tum

Innermått 
     Längd              Bredd

Yttermått 
       Längd                Bredd

Innermått 
      Längd                Bredd

Yttermått 
       Längd                Bredd

420 770 500 850 16.54 30.31 19.69 33.46
247 1345 327 1425 9.72 52.95 12.87 56.10
525 668 645 788 20.67 26.30 25.39 31.02
610 610 686 686 24 24 27 27
600 600 650 650 23.62 23.62 25.59 25.59
247 1645 327 1725 9.72 64.76 12.87 67.91
457 890 534 965 18 35 21 38
620 670 680 730 24.41 26.38 26.77 28.74
645 645 735 735 25.39 25.39 28.94 28.94
653 653 733 733 25.71 25.71 28.86 28.86
669 669 735 735 26.34 26.34 28.94 28.94
630 730 710 810 24.80 28.74 27.95 31.89
620 820 675 875 24.41 32.28 26.57 34.45
520 1020 600 1100 20.47 40.16 23.62 43.31
586 920 666 1000 23.07 36.22 26.22 39.37
500 1100 580 1180 19.69 43.31 22.83 46.46
610 915 686 991 24 36 27 39
750 750 830 830 29.53 29.53 32.68 32.68
420 1420 500 1500 16.54 55.91 19.69 59.06
629 1004 689 1064 24.76 39.53 27.13 41.89
750 840 830 920 29.53 33.07 32.68 36.22
800 800 850 850 31.50 31.50 33.46 33.46
801 801 880 880 31.54 31.54 34.65 34.65
500 1350 580 1430 19.69 53.15 22.83 56.30
610 1118 690 1198 24.02 44.02 27.17 47.17
610 1219 686 1295 24 48 27 51
645 1130 725 1210 25.39 44.49 28.54 47.64
720 1020 800 1100 28.35 40.16 31.50 43.31
915 915 991 991 36 36 39 39
920 920 1000 1000 36.22 36.22 39.37 39.37
940 940 1000 1000 37.01 37.01 39.37 39.37
970 970 1050 1050 38.19 38.19 41.34 41.34
915 1118 991 1194 36 44 39 47

1000 1000 1050 1050 39.37 39.37 41.34 41.34
1000 1000 1080 1080 39.37 39.37 42.52 42.52
586 1727 666 1807 23.07 67.99 26.22 71.14
1020 1020 1100 1100 40.16 40.16 43.31 43.31
790 1340 870 1420 31.10 52.76 34.25 55.91
720 1670 800 1750 28.35 65.75 31.50 68.90
1118 1118 1194 1194 44 44 47 47
1130 1130 1220 1220 44.49 44.49 48.03 48.03
1131 1131 1220 1220 44.53 44.53 48.03 48.03
920 1380 1000 1460 36.22 54.33 39.37 57.48
940 1440 1000 1500 37.01 56.69 39.37 59.06
1130 1520 1220 1610 44.49 59.84 48.03 63.39
1118 1753 1193 1828 44 69 47 72
1130 1727 1230 1827 44.49 67.99 48.43 71.93
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Explosionsventil GT

Tätningar
Samtliga ventiler levereras med fabriksmonterade, integrerade flänstätningar. 
Standardmaterialet är EPDM och kan användas från -40 °C till +120 °C.  
Följande alternativa standardmaterial finns även att tillgå:

Vit FDA-silikon, -50 °C till +200 °C
Klinger, -100 °C till +400 °C
Keramik, -100 °C till +900 °C
Andra material finns tillgängliga på begäran

Den runda GT-ventilen är särskilt utformad för tillämpningar med höga 

Pstat-nivåer. Specialutrustning som arbetar vid högt drifttryck behöver ex-

plosionsventiler med statiska öppningstryck som är högre än standardvärdet 

på 0,1 bar (ö).

De olika GT-ventilmodellerna finns från DN 200 mm upp till DN 1100 mm 

och kan justeras för Pstat-nivåer på upp till 0,5 bar, även vid förhöjda

processtemperaturer.

DN-storlek Mil l imeter Tum

              Innermått                              Yttermått               Innermått                              Yttermått
  

200 208 268 8,2 10,6

250 261 341 10,3 13,4

300 310 390 12,2 15,4

350 342 422 13,5 16,6

400 393 473 15,5 18,6

450 465 545 18,3 21,5

500 494 574 19,4 22,6

600 596 676 23,5 26,6

700 696 776 27,4 30,6

750 762 842 30 33,1

800 797 877 31,4 34,5

900 894 974 35,2 38,3

1000 995 1075 39,2 42,3

**Tabellen anger ventiler av standardstorlek. Kontakta IEP om anpassade mått krävs.**
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Tillbehör	

Tätningar
Samtliga ventiler levereras med fabriksmonterade, integrerade flänstätningar. 
Standardmaterialet är EPDM och kan användas från -40 °C till +120 °C.  
Följande alternativa standardmaterial finns även att tillgå:

Vit FDA-silikon, -50 °C till +200 °C
Klinger, -100 °C till +400 °C
Keramik, -100 °C till +900 °C
Andra material finns tillgängliga på begäran

Isolering
Vårt isoleringsmaterial består av brandsäker mineralull som uppfyl-
ler standarden DIN 1259. Isoleringen monteras direkt på ventilationssidan 
av explosionsventilen och skyddas av en lätt aluminiumkåpa med vattentät 
packning. Isoleringsanordningen fästs sedan på skivan så att den inte lossar 
under ventilering. Isolering från IEP påverkar inte ventilations- och avlastning-
skapaciteten eller systemets effektivitet. Detta har verifierats av tillsynsmyn-
digheter vid flera dynamiska explosionstester. Isoleringen finns i flera tjock-

lekar som passar behoven i olika processer och kundens specifikationer.

Monteringsramar
Erforderlig utloppsfläns för GE-/KE-ventilerna finns även att tillgå. Vi 
erbjuder följande material: Zinkpläterat kolstål eller rostfritt stål.

Bristningssensor – SE
Om systeminstallationen behöver övervakas kan en bristningssensor av 
SE-typ installeras. Sensorn signalerar att IEP Technologies explosions-
ventil har öppnats så att utrustning som fläktar eller cellhjulsslussar kan 
stängas av. SE-sensorerna kan eftermonteras på samtliga explosionsven-
tiler i befintliga installationer. Sensorerna är användbara komponenter för 
tillämpningar inom livsmedelsindustrin.

Bristningssensor – SE – HT
SE-sensorn kompletteras av HT-sensorn som lämpar sig för  
användning vid höga temperaturer.

Bristningssensor – SE – TRÅDKABEL
Ett annat alternativ är SE-sensorn med trådkabel. Kabelöglan bryts 
av när explosionsventilen öppnas. Detta medför att den elektriska 
kretsen bryts samtidigt som det genereras en kontinuerlig och hög-
beständig signal. Signalen indikerar att explosionsventilen har öp-
pnats och därmed kan användas i styrsystemet.
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Inom tillämpningar där standardutformad explosionsventilation inte kan användas, på grund av att 

utrustningen är belägen inomhus eller när det inte 

är möjligt att ventilera till ett säkert område, är 

flamfri explosionsventilation ett bra alternativ. 

De unika flamfria ventilerna från IEP Technologies 

är utformade för att släppa ut framfronten och 

avlasta trycket till omgivningen på ett säkert sätt, 

utan att en engångsbrytpanel behöver monteras.

Ett flamfritt ventilationssystem består alltid av två 

delar: Den ena är ventilanordningen och den andra 

en flamspärr som monteras nedströms i process-

kanalerna. Ventilanordningen skyddar i huvudsak 

mot den farliga tryckökningen i processutrustnin-

gen som genereras av explosionen, medan flam-

spärren skingrar och avleder energin från explosionslågorna in i spärrens material. Eftersom flamfri 

ventilation reducerar gastemperaturen till en säker nivå kan lösningen användas i områden där det 

är omöjligt att på ett säkert sätt använda enbart en explosionsventil.

Explosionsavlastningsventilerna från IEP Technologies är unika i sin design. Ventilens öppning 

försluts av en ventilplatta som hålls på plats av en konformad ventilfjäder, och därmed kan öp-

pningstrycket bibehållas. Flamspärren är en väsentlig del av ventilens utformning. När ett explo-

sionstillbud inträffar öppnas ventilplattan på bråkdelen av en sekund och avlastar övertrycket i den 

anslutna processutrustningen. De heta gaserna tvingas då radiellt genom flamspärren och lågorna 

kyls ned. När explosionstrycket väl har skingrats inuti det skyddade kärlet återförsluts ventilplattan 

av ventilfjäderns rörelse.

Flamfri ventilation är en bra lösning för flertalet tillämpningar, och precis som andra explosionss-

kyddslösningar passar detta system extra väl i vissa specifika konfigurationer. Inom tillämpningar där 

flamfri ventilation inte är ett möjligt skyddsalternativ kan i stället IEP Technologies suppressionssys-

tem användas.

Flamfri explosionsventilation
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EVN 2.0

Typ Geom. 
avlastn.
område 
(cm2)

Mått Koppling
Ungefärlig 
vikt [kg]

a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

Antal 
bultar

h
Gänga

k
P.C.D
[mm]

266EVN 2.0 499 457 252 409 114 134 6 M12 eller 
1/2”

302 29

320EVN 2.0 732 510 30 462 121 142 6 M12 eller 
1/2”

355 37

420EVN 2.0 1260 625 400 579 150 165 8 M16 eller 
5/8”

465 65

480EVN 2.0 1665 690 460 644 168 201 8 M16 eller 
5/8”

530 80

565EVN 2.0 2300 790 541 735 197 228 12 M16 eller 
5/8”

615 115

645EVN 2.0 2990 955 617 899 202 233 12 M16 eller 
5/8”

700 160

735EVN 2.0 3905 970 705 910 222 260 12 M16 eller 
5/8”

795 200

Den flamfria explosionsavlastningsventilen EVN 2.0 har en 
tillförlitlig och robust design med lågprofilsmontering, lågt 
öppningstryck och fullvärdigt vakuummotstånd. Standardmod-
ellerna i serien har ett öppningstryck på 0,05 bar +/- 20 %. 
Komponenterna i standardutbudet är tillverkade av ytbehandlat 
kolstål. Specialmaterial finns att tillgå på begäran. Samtliga ven-
tiler är utrustade med öppningsdetektion som standard. Kontak-
ta tillverkaren för att få information om specifika effektvärden 
(%EF) som behövs för korrekt dimensionering av det erforderli-
ga avlastningsområdet.
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Det senaste tillskottet i vårt produktutbud är den flamfria ventilen EVN 3.0H. 

Den är särskilt utformad för processer med höga hygienkrav och rengöringsbe-

hov. EVN 3.0H har en unik och högkvalitativ läpptätning av livsmedelsklassad 

silikon. Tätningen har en slät innergeometri och fungerar som flänstätning i en 

enhetligt utformad anordning. Ventilplattan av rostfritt stål i kombination med en 

specialutformad utloppsfläns gör att ventilen passar för processer där en mini-

mal förekomst av glapp och springor krävs.

Typ Geom. 
avlastn.
område 
(cm2)

Mått Koppling
Ungefärlig 
vikt [kg]

a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

Antal 
bultar

h
Gänga

k
P.C.D
[mm]

266EVN 3.0 499 442.2 268.6 409 106 126 6 M12 eller 
1/2”

302 24

320EVN 3.0 732 510 321.5 462 112 132 6 M12 eller 
1/2”

355 29.1

420EVN 3.0 1260 625 416.6 579 141.5 156.5 8 M16 eller 
5/8”

465 48

480EVN 3.0 1665 690 476.6 644 159.5 192.5 8 M16 eller 
5/8”

530 57

565EVN 3.0 2300 790 562.2 735 188 213 12 M16 eller 
5/8”

615 90

645EVN3.0 2990 961 637.7 899 193 218 12 M16 eller 
5/8”

700 109

735EVN 3.0 3920 961 727.7 910 213 251 12 M16 eller 
5/8”

795 140

EVN 3.0



ieptechnologies.com 

Explosionsventil EV 3.0
Inom tillämpningar där behovet främst utgörs av avlastningsventilens högprest-

erande återförslutningsfunktion är EV 3.0-ventilen ett perfekt val. Ventilmodeller-

na i den här serien är återanvändbara, har hög motståndskraft mot vibrationer 

och är utrustade med fullvärdigt vakuummotstånd. Dessutom är de utformade 

med samma läpptätningsgeometri som den hygieniska EVN 3.0H-modellen.

Niet-hersluitende ontluchtingskleppen NC-optie
Avsedda för specialtillämpningar där explosionsavlastningsventilens återförslut-

ningsfunktion inte behövs eller önskas. För dessa tillämpningar kan  en icke-åter-

förslutande flamfri ventil användas. Anordningarna är utformade för manuell åter-

ställning efter ett explosionstillbud. Kontakta en av våra säljare om du vill ha mer 

information om produkterna som ingår i denna serie.

Typ Geom. 
avlastn.
område 
(cm2)

Mått Koppling
Ungefärlig 
vikt [kg]

a.

[mm]

b.

[mm]

c.

[mm]

d.

[mm]

e.

[mm]

Antal 
bultar

h
Gänga

k
P.C.D
[mm]

266EV 3.0 499 442.2 268.6 409 106 126 6 M12 eller 
1/2”

302 14

320EV 3.0 732 510 321.5 462 112 132 6 M12 eller 
1/2”

355 18.4

420EV 3.0 1260 625 416.6 579 141.5 156.5 8 M16 eller 
5/8”

465 32.5

480EV 3.0 1665 690 476.6 644 159.5 192.5 8 M16 eller 
5/8”

530 40.6

565EV 3.0 2300 790 562.2 735 188 213 12 M16 eller 
5/8”

615 64.7

645EV 3.0 2990 961 637.7 899 193 218 12 M16 eller 
5/8”

700 87

735EV 3.0 3920 961 727.7 910 213 251 12 M16 eller 
5/8”

795 91



Nästa steg

Ni har inte råd med explosionsrisker som hotar er anläggning. Låt oss 

samarbeta med er för att förhindra att industriella explosioner påverkar er 

verksamhet och er vinst. Kontakta IEP Technologies i dag.
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