
EVN3.0 SeriesAçıklama

Avantajlar

• Alev püskürtmeden patlama basıncının 
tahliye edilmesini sağlar

• Düşük basınç ayarında (0,05 bar g) 
açılır

• ATEX ve NFPA uyumludur

• Tam vakuma kadar çalışabilir

• Kendi kendine kapanan ve kilitlenen 
sürümler

• Anında tekrar sızdırmazlık sağladığı 
için “patlama sonrası” duruş sürelerini 
azaltır (kendi kendine kapanan sürüm)

• Neredeyse hiç bakım gerektirmez

• Tasarımın çatlaksız/boşluksuz olması 
ile ürün kalıntılarını azaltır (CIP 
temizliği mümkündür)

• Entegre kontra flanş contası

• Aşağıdakilerle tamamen uyumludur:

• EG 1935/2004 ve 2023/2006

• EN 16009

• FDA 21 CFR 177,2600

• NFPA 68
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EVN 3.0HNC

EVN 3.0H

Proses ekipmanlarının pek çoğu, bina içlerinde ya da standart patlama 
tahliyesinin güvenli bir şekilde uygulanamadığı alanlarda bulunur. IEP 
Technologies EVN3.0 alevsiz patlama tahliye bacası, bu tür uygulamalar 
için en iyi koruma çözümlerinden birisidir. Bir patlama meydana geldiğinde 
EVN3.0 açılır ve bir alev tutucu aracılığıyla patlama basıncını tahliye eder; 
aynı zamanda sıcak gazları soğutur ve alevi söndürür. EVN3.0 entegre açılma 
algılama sensörü, proses kontrol sistemleri için bir arayüz sağlar ve korunan 
ekipman içinde bir patlama olması durumunda tesis personelinin uygun şekilde 
müdehalesine izin verir.

IEP Technologies EVN3.0 alevsiz tahliye kapağı, kendi kendine kapanarak “olay 
sonrası” duruş sürelerini azaltabilir. Sunulan EVN3.0H sürümünde ise gıda, 
hijyenik üretimler ile kullanıma uygun silikon conta bulunmaktadır.

Hem EVN3.0 hem de EVN3.0H, kilitlenen EVN3.0NC modelinde de mevcuttur. 
EVN3.0NC açılır, kilitlenir ve manuel olarak serbest bırakılıncaya kadar öyle kalır 
ve EN16447 - “Alternatif test prosedürü” uyarınca test edilmiş klapeli izolasyon 
vanalarıyla bağlantılı olarak kullanılabilir.
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* Etkili tahliye alanı, EVN 3.0 Ürün Kılavuzunda verilmektedir

Uygulama

Tutuşabilir toz maddelerin işlendiği standart veya hijyenik uygulamalarda kullanım 
için özel olarak tasarlanmış alevsiz patlama tahliye cihazı. Toz taşıma sistemleriı, toz 
toplayıcılar, silolar, kurutucular, kovalı elevatörler ve diğer mekanik taşıma cihazları 
gibiekipmanlar için patlamaya karşı koruma sağlar.

Tip Geom. Tahli-
ye Alanı* 
cm2/in2

Ölçüler Yaklaşık 
Ağırlık
kg/lb

266EVN3.0 499/78 126
(4.96)

442.2
(17.5)

268.6
(10.57)

409
(16.1)

24/53

320EVN3.0 732/114 132
(5.2)

510
(20.08)

321.5
(12.66)

462
(18.19)

30/66

420EVN3.0 1260/195 156.5
(6.16)

625
(24.6)

416.6
(16.4)

579
(22.8)

50/110

480EVN3.0 1665/258 192.5
(7.58)

690
(27.17)

476.6
(18.76)

644
(25.35)

64/141

565EVN3.0 2300/365 213
(8.39)

790
(31.1)

562.2
(22.13)

735
(28.94)

97/214

645EVN3.0 2990/450 218
(8.58)

961
(37.83)

637.7
(25.11)

899
(35.39

128/282

735EVN3.0 3905/605 251
(9.88)

961
(37.83)

727.7
(28.65)

910
(35.83)

137/302

B
mm (in)

A
mm (in)

C
mm (in)

D
mm (in)
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