
IEP Technologies statik patlama basınç dedektörü, sönümleme veya izolasyon 
gibi aktif patlamaya karşı koruma tedbirlerini başlatmak için, patlama öncesindeki 
kısa sürede meydana gelen basınç yükselmesine karşı milisaniyelik tepki verir.  
Dedektör; paslanmaz çelik sahada ayarlanabilir bir diyafram ile döküm alüminyum 
muhafazadan yapılmıştır.  Standart olarak basınç dedektörü, 24 inçlik uzun örgülü 
kablo düzeneği ile birlikte gelir. Uzaktan montaj kiti de mevcuttur. Montaj kiti; 
paslanmaz çelik uzak boru, dedektör montaj braketi, hortum düzeneği, hortum 
kelepçeleri, contalar ve bir adaptör plakasından oluşur.

Açıklama

433TR-22.3	 ©2022 IEP Technologies 

IEP Technologies’in kontrol paneli ve sönümleme sistemi çeşitleri ile birlikte 
kullanılan bu dedektör, çok çeşitli uygulamalar için kanıtlanmış bir algılama 
yöntemi sağlar. Tipik uygulamalar arasında toz toplayıcılar, değirmenler, 
bunkerler, silolar, kurutucular ve patlayıcı toz ve buharla kullanılan diğer işleme 
ekipmanı üzerindeki patlamaya karşı koruma sistemleri bulunmaktadır.

Uygulama

Avantajlar

• Sahada ayarlanabilen tasarım 
sayesinde 0,25 psig ile 5,0 psig 
arasında özel basınç ayarları

• Factory Mutual onaylı cihaz, çeşitli 
Sınıf I ve II tehlikeli konumlarda 
patlamaları tespit eder

• Yapısı, güvenilir nem ve patlama 
korumalı performans sağlar

• Dedektör uzaktan montaj kiti ile 
işlem titreşimleri nedeniyle kazara 
sistem çalıştırmalarına karşı koruma 
sağlanır

• Paslanmaz çelik diyafram, korozyon 
direnci sağlar

PATLAMA BASINÇ DEDEKTÖRÜ

ÜRÜN BILGI FORMU

Özellikler

Yapi:

Anahtar:

Montaj: 

Yaklaşık Ağırlığı:

Onaylar:

Epoksi boyalı döküm alüminyum muhafaza ve kapak 
paslanmaz çelik diyafram içerir.

IEP Technologies kontrol ünitesi çeşitlerine uygun, 
normalde açık kontaklar içeren, neme dayanıklı 
anahtar düzeneği.

Tank duvarının dışına gömme saplamalı montaj veya montaj kiti 
içindeki uzak boru düzeneği ile montaj.
 
Dedektör - 3lbs/1.3kg, montaj kiti - 10Ibs/4.5kg.

 Factory Mutual (FM) Onaylı.

Patlama Basınç Dedektörü

www.IEPTechnologies.com 
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Tipik Montaj Düzeni

Sipariş Bilgileri

Basınç Dedektörü
Parça Numarası Açıklama

32-090018-020 BASINÇ DEDEKTÖRÜ, KARBON ÇELİK FLANŞL

32-090018-021 BASINÇ DEDEKTÖRÜ, PASLANMAZ ÇELİK FLANŞLI

Dedektör Uzaktan Montaj Kiti
Parça Numarası Hortum Yapısı Uzunluk 

32-193017-009 Esnek Silikon/Cam Elyaf Kauçuk 12in/30.5cm 

32-193017-010 Esnek Silikon/Cam Elyaf Kauçuk 24in/61cm

www.IEPTechnologies.com 

Dedektör Desteği 
(Başkaları Tarafından 
Temin Edilir)

Conta (Dedektör ile 
Temin Edilir)

304 Paslanmaz Çelik Braket 
(Montaj Kitinin Parçası)

Conta (Montaj Kitinin 
Parçası)

304 SST. Denetim Kapısı 
Kapağı (Montaj Kitinin 
Parçası)

FDA Onaylı Destek 
Kayışları (Montaj Kitinin 
Parçası)

Basınç Dedektörü

Hortum (Montaj Kitinin 
Parçası)

304 Paslanmaz Çelik 
Boru Düzeneği (Montaj 
Kitinin Parçası)

Tank Duvarı

İletişim bilgileri
IEP Technologies - Avusturya 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +43 1 2244 0

IEP Technologies - Belçika 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Finlandiya 
Tel: +358 (10) 3253580

IEP Technologies – Fransa 
Tel: +358 10 325 358 0

IEP Technologies – Almanya 
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - İtalya 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +39 045 2370762

IEP Technologies - İsveç 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +46 70 564 3306

IEP Technologies – İsviçre 
Tel: +41 (0) 62 207 10 10

IEP Technologies – Türkiye 
Tel: +44 1242 283 060

IEP Technologies – Birleşik Krallık 
Tel: +44 1242 283 060

IEP Technologies – ABD 
Tel: +1-855-793-8407

IEP Technologies – Güney Amerika 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +55 (11) 4446 7400

IEP Technologies – Çin 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211

IEP Technologies – Güney Doğu Asya 
(HOERBIGER Safety Solutions)  
Tel: +65 6890 0770

 


