
IsoDisc
PASSIVES ENTKOPPLUNGSSYSTEM

Die passiven Entkopplungssysteme des Typs IsoDisc™ von IEP Technologies 
sind kostengünstige und zuverlässige Lösungen zur Explosionsentkopplung, 
die das Risiko der Ausbreitung von Explosionen auf vorgeschaltete Anlagenteile 
oder die Übertragung von Flammen und Druck auf die Umgebung minimieren. 
Diese passiven Entkopplungsventile sind effektive, selbsttätige Vorrichtungen, 
die geschützten Behältern, die mit brennbaren Stäuben umgehen, eine 
Explosionsentkopplung am Lufteintritt bieten, wie z.B. Zuluftleitungen bei 
Mühlen und Silos.
Die IsoDisc ist ein passives Explosionsschutzsystem gemäß EN 15089. 
Standardmäßig ist das Ventil geschlossen. Während des normalen Prozessbetriebs 
wird die IsoDisc-Ventilplatte durch den Prozessluftstrom offen gehalten. Im Falle 
einer Explosion im Primärbehälter schließt und isoliert die IsoDisc die Seite 
des Prozesses außerhalb des Primärbehälters, wodurch die Ausbreitung von 
Flammen und Druck auf Anlagenteile oder die Umgebung verringert wird.
Die direkt in Prozessleitungen montierbare IsoDisc besteht aus Ventilsitz, 
Ventilführung, Ventilplatte und Federn. Zusätzlich ist ein optionaler Adapter 
erhältlich.
Die IsoDisc ist als Schutzsystem gemäß der EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX-
Richtlinie) zertifiziert und für die Entkopplung von Staubexplosionen zugelassen. 
Die IsoDisc mit Gehäuse ist mit einem Rohradapter ausgestattet und kann 
direkt in die Rohrleitung eingebaut werden. Die IsoDisc™ mit Gehäuse verfügt 
über ein langlebiges Ventilgehäuse und Ventileinbauteile aus Kohlenstoffstahl 
oder Edelstahl. Die Ventilplatte besteht aus einer hochwertigen Stahllegierung. 
Das Ventil ist so ausgelegt, dass es den hohen maximalen reduzierten 
Explosionsdrücken (Pred) standhält, die im Abschnitt „Spezifikationen“ unten 
aufgeführt sind.

Beschreibung

Merkmale
• Flexible Montageabstände

• Zertifiziert nach EN15089

• Niedriger Druckverlust

• Montage in vielen Einbaulagen 
möglich

• Getestet und zugelassen 
für bis zu 2 Bögen zwischen 
IsoDisc und nachgeschalteter 
Rohrleitung

• Erhältlich mit und ohne Gehäuse 
(Rohradapter)

• Nahezu wartungsfrei durch 
reibungsfrei geführten 
Ventilteller

• Automatisches Zurücksetzen 
(kein Entsperren nach 
Aktivierung erforderlich)

• Arbeitsbereich mit hoher 
Betriebstemperatur
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IsoDiscTM

IsoDisc™ mit Down- und Upstream-Adapter

IsoDisc™ mit Downstream-Adapter

IsoDisc™

TM



Spezifikationen

Kontakt Informationen
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Bei der Anwendung von Explosionsschutzverfahren wie 
Druckentlastung, flammenlose Druckentlastung oder Unterdrückung 
ist es außerdem erforderlich, das Risiko einer Flammen- und 
Explosionsdruckübertragung auf zwischengeschaltete Behälter oder 
die Umgebung zu reduzieren. Die IsoDisc von IEP Technologies bietet 
eine kostengünstige, selbsttätige und effiziente Lösung, um das Risiko 
einer Explosionsausbreitung zu mindern. Typische Anwendungen für die 
IsoDisc von IEP Technologies umfassen die Explosionsentkopplung von 
Luftansaugeinlässen von Mühlen und Silos oder Reinluftrohrleitungen, 
die mit Geräten verbunden sind, in denen mit explosivem Staub 
umgegangen wird.

Anwendung

Nenndurchmesser / 
mm (Zoll)

DN50 
(2)

DN100 
(4)

DN150 
(6)

DN200 
(8)

DN300 
(12)

DN400 
(16)

Minimales Behäl-
tervolumen /  
m³ (ft³)

0.34 (12) 0.52 (18.4) 1 (35.3)

pred max. / bar (psi) 2.1 (29) 3.1 (45) 2.4 (35)

Mindestmontage-
abstand mit 0 oder 
2 90°-Bögen / m (ft)

0.10 (0.33)
0.20 (0.66) 0.16 (0.52)

Maximaler Mon-
tageabstand mit 0 
oder 2 90°-Bögen  / 
m (ft)

15 (49.2)

Kst max. / bar m/s 224

MESG / mm 1.36

Maximale Betriebs 
temperatur / °C (°F)

Basisversion: 130°C (266) und Volledelstahlversion: 250°C (662)

Gewicht ohne Rohr-
adapter / kg (lb)

0.9 
(2.0)

3.8
(8.4)

7.8 
(17.2)

13
 (28.7)

32 
(70.5)

76 (167.6)

Werkstoff: Basisversion: Beschichteter Kohlenstoffstahl / Vollständige Edel-
stahlversion: Edelstahl)
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