
eSUPPRESSOR™ 
HRD-UNTERDRÜCKUNGSBEHÄLTER

Der eSUPPRESSOR™ von IEP Technologies ist ein HRD-

Unterdrückungsbehälter für Systeme zur Explosionsunterdrückung und 

-entkopplung. Seine elektromechanische Auslösung ist in der Branche 

einzigartig, da zur Aktivierung keine pyrotechnischen Geräte erforderlich sind. 

Zu den Standardfunktionen des eSUPPRESSOR™ zählen Drucküberwachung, 

Lock-Out-Tag-Out-Funktion sowie die LED-Anzeige des Gerätezustands. 

Ein entscheidender Vorteil ist, dass alle Sicherheitsfunktionen vollständig 

überwacht werden. Dies ist bei Geräten mit pyrotechnischer Auslösung nicht 

vollumfänglich möglich. Die Konstruktion und Fertigung des eSUPPRESSOR 

hat extern SIL2-zertifiziert.

Wenn ein Explosionsereignis erkannt wird, sendet die Steuerzentrale ein 

Auslösesignal an den Ventilmechanismus des eSUPPRESSOR. Durch den 

hochspezifischen Auslösemechanismus kann die Ventilklappe extrem schnell 

öffnen (weniger als 10 ms). So kann das Löschmittel über das Düsensystem in 

den geschützten Behälter eingeleitet werden.

Description

Eigenschaften

• Unerreichte Zuverlässigkeit aufgrund 
der Dauerüberwachung aller 
Sicherheitsfunktionen

• Elektromechanische Auslösung

• Überwachtes Lock-Out-Tag-Out (LOTO)

• Überwachung des Zylinderdrucks mit 
Temperaturausgleich

• Der Betrieb ohne Pyrotechnik 
verbessert die Sicherheit und verringert 
Schwierigkeiten bei Lagerung, 
Lizenzierung und Transport.

• SIL-2-Zertifizierung durch externe Stellen 

• Kann an bestehenden IEP-Flanschen 
montiert werden und so alle Geräte 
aus der bestehenden IEP-Familie von 
Unterdrückungsbehältern ersetzen

• Integrierte LEDs zur Zustandsanzeige des 
Unterdrückungsbehälters

• Ventilgehäuse: IP67, NEMA 4x

• Zugelassen für Staub- und Gas Ex-Zonen

• Transportlizenzen: TPED und UN-DOT
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Der eSUPPRESSOR von IEP Technologies wurde entwickelt, um binnen 

Millisekunden Löschmittel in einen Prozessbehälter abzugeben oder die 

Ausbreitung von Flammen durch ein angeschlossenes Leitungssystem zu 

minimieren. Er wird gemeinsam mit IEP Technologies Steuerzentralen und 

Sensoren verwendet. Die fortschrittlichen Computermodellierungstechniken von 

IEP Technologies bestimmen den erwarteten verringerten Explosionsdruck (pred) 

sowie die Anzahl und Größe der zu verwendenden Unterdrückungsbehälter.

Anwendung

www.IEPTechnologies.com 

Technische Daten

Ventilkörper:

Zylinder:

Auslösung:

Produktzertifizierungen:

Korrosionsbeständige Werkstoffe wie rostfreier Stahl und 
Aluminium.

Lackierter Kohlenstoffstahl (blau)

Elektromechanisch

ATEX

EPS 18 ATEX 1 187 X
• Dust – ATEX II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db
• Gas – ATEX II 3 G Ex ec ic IIC T5 Gc

IECEx EPS 18.0069X
• Dust – tb IIIC T95°C Db
• Gas – ec ic IIC T5 Gc

HazLoc rating
• Class I Zone 2 Aex ec ic IIC T5 Gc 
• Class I Division 2 Group ABCD 
• Class II Zone 21 Aex tb IIIC T95°C Db
• Class II Division 1 Group EFG

ATEX Certified

IECEx Certified

CSA Certified

IEP Technologies - Österreich 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +43 1 2244 0

IEP Technologies - Belgien 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Finnland 
Tel: +358 10 325 358 0

IEP Technologies – Frankreich 
Tel: +33 1 5803 3980

IEP Technologies – Deutschland 
Tel:  +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Italien 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +39 045 2370762

IEP Technologies - Schweden  
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +46 70 564 3306

IEP Technologies – Schweiz 
Tel: +41 62 207 10 10

IEP Technologies – Türkei 
Tel: +90 232 484 4412

IEP Technologies – Großbritannien 
Tel: +44 1242 283 060

IEP Technologies – USA 
Tel: +1-855-793-8407

IEP Technologies – Lateinamerika 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +55 (11) 4446 7400

IEP Technologies – China 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211

IEP Technologies – Südostasien 
(HOERBIGER Safety Solutions)  
Tel: +65 6890 0770

 

Maße

Modell A 
mm (in.)

B 
mm (in.)

C 
mm (in.)

Volumen
(L)

Gewicht 
kg (lb)

3" eSUPPRESSOR, 4kg 254 (10) 584.2 (23) 152.4 (6) 5 26.9 (59.4)

3" eSUPPRESSOR, 16kg 254 (10) 787.4 (31) 228.6 (9) 20 56.4 
(124.3)

3" eSUPPRESSOR, 16kg (Hoch) 254 (10) 939.8 (37) 203.2 (8) 20 56.4 
(124.3)

3" eSUPPRESSOR, 25kg  254 (10)  863.6 (34) 279.4 (11) 31 76.8 
(169.4)

5" eSUPPRESSOR, 35kg 355.6 (14) 939.8 (37) 304.8 (12) 45 110.2 (243)


