
eSUPPRESSOR™ 
SUURNOPEUSTUKAHDUTIN

IEP Technologiesin eSUPPRESSOR™ on suurnopeustukahdutin, jota käytetään 

osana räjähdysten tukahdutus- ja eristämisjärjestelmää. Sen sähkömekaaninen 

toimintatapa on ainutlaatuinen, sillä sen aktivointi ei vaadi pyroteknistä toimilaitetta. 

Perusominaisuuksina eSUPPRESSORiin kuuluvat muun muassa paineenvalvonta, 

vahinkolaukaisun esto ja LED-merkkivalo, joka ilmaisee laitteen tilan. Tärkeä etu on, 

että kaikkia turvatoimintoja voidaan valvoa täysin, mikä ei ole mahdollista laitteissa, 

jotka hyödyntävät pyroteknisiä toimilaitteita. eSUPPRESSORin suunnittelulla ja 

valmistuksella on kolmannen osapuolen SIL2-sertifiointi.

Räjähdyksen havaitessaan räjähdyssuojausjärjestelmän ohjausyksikkö lähettää 

eSUPPRESSORin venttiilimekanismille toimintasignaalin. Tarkasti määritetty 

laukaisumekanismi antaa venttiilin läpän aueta äärimmäisen nopeasti (alle 10 ms), 

jolloin tukahdutusaine pääsee suutinjärjestelmästä suojattavaan kohteeseen.

Kuvaus

Ominaisuudet

• Kaikkien turvaominaisuuksien 
jatkuva valvonta takaa verrattoman 
luotettavuuden

• Sähkömekaaninen toiminta 

• Valvottu vahinkokäynnistyksen esto

• Lämpötilakompensoitu sylinterin 
paineenvalvonta

• Toimii ilman pyroteknisia räjähteitä, 
mikä lisää turvallisuutta ja vähentää 
varastointiin, lupiin ja kuljetukseen liittyviä 
huolia

• Kolmannen osapuolen SIL2-sertifiointi 

• Voidaan asentaa olemassa oleviin IEP-
laippoihin ja näin korvata kaikki käytössä 
olevat IEP-tukahduttajat

• Sisäänrakennetut LED-valot, jotka 
ilmaisevat tukahduttajan tilan

• Venttiilin kotelo: IP67, NEMA 4x

• Hyväksytty kohteisiin, joissa on pölyä ja 
kaasuja

• Kuljetuslisenssit: TPED ja UN-DOT

 

423FI-22.4 ©2022 IEP Technologies 

TUOTETIETOSIVU

www.IEPTechnologies.com 

eSUPPRESSOR™



Yhteystiedot
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IEP Technologiesin eSUPPRESSOR on suunniteltu vapauttamaan  

tukahduttamisaine tuhannesosasekunneissa, jolla sammutetaan prosessilaitteessa 

alkanut räjähdys tai estetään liekin eteneminen prosessilaitteita yhdistävissä 

kanavissa. Sitä käytetään yhdessä IEP Technologiesin ohjauspaneelien ja 

ilmaisimien kanssa. IEP Technologiesin kehittämän tietokonemallinnusohjelmiston 

avulla määritetään alentunut räjähdyspaine (Pred) sekä tarvittavien tukahduttimien 

lukumäärät ja mitat.

Sovellus

www.IEPTechnologies.com 

IEP Technologies - Itävalta 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +43 1 2244 0

IEP Technologies - Belgia 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Suomi 
Tel: +358 10 325 358 0

IEP Technologies – Ranska 
Tel: +33 1 5803 3980

IEP Technologies – Saksa 
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Italia 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +39 045 2370762

IEP Technologies - Ruotsi 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +46 70 564 3306

IEP Technologies – Sveitsi 
Tel: +41 62 207 10 10

IEP Technologies – Turkki 
Tel: +90 232 484 4412

IEP Technologies – Yhdistynyt kuningaskunta 
Tel: +44 1242 283 060

IEP Technologies – Yhdysvallat 
Tel: +1-855-793-8407

IEP Technologies – Latinalainen Amerikka 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +55 (11) 4446 7400

IEP Technologies – Kiina 
(HOERBIGER Safety Solutions) 
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211

IEP Technologies – Kaakkois-Aasia 
(HOERBIGER Safety Solutions)  
Tel: +65 6890 0770

 

Tekniset tiedot

Venttiilin kotelo:

Sammutusainesäiliö:

Käyttö:

Tuotteen sertifiointi:

Korroosiota kestävät materiaalit, kuten ruostumaton teräs ja alumiini.

Maalattu hiiliteräs (sininen)

Sähkömekaaninen

ATEX

EPS 18 ATEX 1 187 X
• Dust – ATEX II 2 D Ex tb IIIC T95°C Db
• Gas – ATEX II 3 G Ex ec ic IIC T5 Gc

IECEx EPS 18.0069X
• Dust – tb IIIC T95°C Db
• Gas – ec ic IIC T5 Gc

HazLoc rating
• Class I Zone 2 Aex ec ic IIC T5 Gc 
• Class I Division 2 Group ABCD 
• Class II Zone 21 Aex tb IIIC T95°C Db
• Class II Division 1 Group EFG

ATEX Certified

IECEx Certified

CSA Certified

Mitat

Malli A 
mm (in.)

B 
mm (in.)

C 
mm (in.)

Äänen-
voimak-
kuus (L)

Paino
kg (lb)

3" eSUPPRESSOR, 4kg 254 (10) 584.2 (23) 152.4 (6) 5 26.9 (59.4)

3" eSUPPRESSOR, 16kg 254 (10) 787.4 (31) 228.6 (9) 20 56.4 
(124.3)

3" eSUPPRESSOR, 16kg (Pitkä) 254 (10) 939.8 (37) 203.2 (8) 20 56.4 
(124.3)

3" eSUPPRESSOR, 25kg  254 (10)  863.6 (34) 279.4 (11) 31 76.8 
(169.4)

5" eSUPPRESSOR, 35kg 355.6 (14) 939.8 (37) 304.8 (12) 45 110.2 
(243)


